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7 FEJLFINDING

Problem 1: Svagt sug eller infet sug

ARSAG LOSNING

Kontrollér, om membranen sidder

omvendt eller er beskadiget. Scet membranen fast igen eller udskift den.

Kontrollér, at forbindelsen mellem

membranen og pumpemotoren er tcet. Stram alle forbindelser.
Kontrollera om brésttratten passar Hold brysttragten tcet pa brystet hele
brostet ordentligt. tiden, med brystvorten centreret.
- J
Problem 2: Kan ikke tcende eller oplade
Ve N
ARSAG LOSNING
Kontrollér, at opladerens udgang Brug den medfalgende oplader, sgrg for at
opfylder kravene, og at opladeren  stikket er passende, og at det er korrekt
er tilsluttet korrekt. filsluttet.
Litiumbatteriet er brugt op. Oplad pumpen, ndr den angiver lavt batteriniveau.
A J
Problem 3: Tilbagelgb af maelk
- )\

" ARSAG LOSNING

Stop straks pumpen og sluk for enheden.
Brug ikke pumpen, fer membranen er
monteret korrekt eller udskiftet.

Membranen er ikke monteret korrekt
eller er beskadiget.
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Puettavan pumpun
kayttdminen

Tekniset tiedot

Vianmadritys



1. TUOTTEEN KUVAUS

11 OSAT

Silikonisuppilo (25 mm)
Pumpun runko

Kalvo

Pumpun moottori

Pullo 180 ml

Venttiili

* Spare part:
Venttiili

Silikoniset sisdosat (21 mm)
Silikoniset sisdosat (17 mm)
Pullon kansi

Type C -latauskaapeli

liivinsaadinta



1. TUOTTEEN KUVAUS @

1.2 SAATIMET

Virtakytkin

(paina pitkadn kytkedksesi paalle/pois,
paina lyhyesti keskeyttadksesi/
jatkaaksesi pumppausta)

( Tilakytkin )

( Vdhennd pumppaustehoa

Lisad pumppaustehoa )

{ Pumppausteho )

Vilkkuva merkkivalo: - ) ) ) W
Akun virta vahissd
20% 40% 60% 80% 100%
HUOMAUTUS:

Tassa tuotteessa on ladattava, sisddnrakennettu litiumioniakku. Vasemmanpuoleisimman
merkkivalon vilkkuminen tarkoittaa akun virran olevan vahissd. Lataa laite pakkaukseen
sisdltyvalla latauskaapelilla (5V 2A) mahdollisimman pian.

Voit tarkistaa akun latauksen painamalla ‘+ ja *~"-painikkeita samanaikaisesti kahden
sekunnin ajan. Katso, kuinka monta merkkivaloa syttyy. Jokainen valo tarkoittaa noin 20 %:n
varaustasoa.



2. KAYTTOTARKOITUS @

21 KAYTTOOHJEET

Tama on sahkokayttoinen rintapumppu, joka asetetaan rintaliivin sisadn. Se on tarkoitettu
rintamaidon pumppaamiseen ja keradmiseen imetyksen aikana. Laite on tarkoitettu henkilo-
kohtaiseen kayttoon. Tuotteen jakaminen voi diheuttaa terveysriskin.

Rintapumpussa on valittavana viisi stimulointi- ja pumppaustasoaq, joista voit valita sopivan
tehon omien mieltymystesi mukaan.

2.2 KAYTTOIKA

Laitteen kayttoidksi on madritelty vahintddn 500 tuntia.

Vaihdettavien ja pestdavien komponenttien odotettu kayttéika on kolmesta kuuteen
kuukautta. Kayttéika riippuu osien kaytto- ja pesumadristd.

On suositeltavaa vaihtaa pestavat osat pitkaaikaisen varastoinnin jalkeen tai ennen pumpun
kayttoa toiselle lapselle.



3. TURVALLISUUS @

3.1 VAROITUKSET

VAROITUS On suositeltavaa, ettd keskustelet laillistetun terveydenhuollon ammattilaisen
kanssa ennen taman rinfapumpun kayttod, jos sinulla on aktiivinen implantoitu laite, johon
magneettikenttd voi vaikuttaa (esim. syddmentahdistin, implantoitu
kardiovertteridefibrillaattori).

VAROITUS Tarkasta ennen ensimmaistd kayttokertaa kaikki osat vaurioiden varalta.
Puhdista ja steriloi pestévat osat, jotka joutuvat kosketuksiin rinnan ja maidon kanssa.
Ala koskaan kaytd sahkélaitetta, jossa on vahingoittunut johto tai pistoke, jos se ei toimi
kunnolla tai jos se on pudonnut, vaurioitunut tai uponnut veteen. Lopeta laitteen kéytto
valittomadsti, jos havaitset vaurioita.

VAROITUS Alé upota pumpun moottoria veteen tai muihin nesteisiin.

- Ala kayta suihkussa tai kylvyssa.

- Ala valuta vettd moottoriyksikén padlle. Puhdista néamé osat pyyhkimdlla puhtaaksi
kostealla liinalla.

VAROITUS Kéyt& taman rintapumpun kanssa vain siihen tarkoitettuja osia, mukaan lukien
latauskaapeli. Vaaranlainen virtaldhde voi aiheuttaa tulipalovaaran, séhkoiskun tai
pumpun toimintahairién.

VAROITUS Tuote on tarkoitettu vain henkilokohtaiseen kayttoon. Tuotteen jakaminen voi
aiheuttaa terveysriskin.

VAROITUS Puhdista kaikki osat, jotka ovat olleet kosketuksissa rinnan ja rintamaidon
kanssa, ja tarkista laitteen kunto jokaisen kayttokerran jélkeen.

VAROITUS Normaalin kayton aikana pumpun osat voivat lammetd. Jos kaytdt laitetta
kuumissa olosuhteissa (yli 30°C), suositeltu kdyttdaika on enintadn 30 minuuttia.
Rintasuppilon lIampétila voi saavuttaa jopa 45°C.

VAROITUS Varmista, ettd kaikki osat ovat téysin kuivia puhdistuksen jalkeen, koska ne
saattavat muuten homehtua.

VAROITUS Tama tuote sisaltéd pienid osia ja kaapelin, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
Sailyta lasten uloftumattomissa.



3. TURVALLISUUS @

VAROITUS Alé altista rintapumppua korkealle lampaétilalle tai avotulelle.

VAROITUS Li-ion-akku on sisaénrakennettu, ALA irrota akkua itse.

VAROITUS Rintapumpun kdytté ei saa aiheuttaa kipua. Ald kéyta asetusta, joka on liian
voimakas tai tuntuu epamiellyttavaltd. Jos pumppaaminen tuntuu todella epdmukavalta tai
kivuliaalta, lopeta pumpun kaytté valitomdsti ja irrota se rinnasta.

VAROITUS Irrota virtajohto pistorasiasta jokaisen kayttokerran jalkeen.

VAROITUS Irrota virtajohto pistorasiasta pumpun puhdistuksen ajaksi.

3.2 VAROTOIMET

Tarkasta aina ennen kayttdd kaikki osat vaurioiden ja lian varalta.

Varmista aina, ettd kaikki osat ovat tdysin kuivia ennen pumpun kokoamista.

Ala tydnna pumpun aukkoihin vieraita esineitd ja sulje latausportti aina latauksen jélkeen.
Ala kayta tuotetta, jos tuotepakkaus nayttad vaurioituneelta tai avatulta. Ota yhteyttd J
ollyroomin asiakaspalveluun.

Rintapumppua ei tule kayttadad makuuasennossa, likunnan aikana tai vaarallisissa filanteissa.
Taman laitteen osat eivat ole ldmmaonkestavid. Pidd laite riittévan etdisyyden padssa
lammonldhteistd.

Ala aseta pumpun moottoria jddkaappiin tai pakastimeen.

Al kayta pumppua nukkuessasi tai tuntiessasi olosi uniseksi.

Ota yhteyttd terveydenhuoltoon, jos maitoa ei erity tarpeeksi tai jos pumppaaminen tuntuu
kivuliaalta.

Ole erityisen varovainen kdyttdessasi tatd pumppua lasten ldheisyydessa.

Raota nannin ympadrilld olevaa suppiloa ennen kuin irrotat pumpun rinnaltasi.

Ala altista téta laitetta suoralle auringonvalolle.

Ala kayta rintapumppua raskauden aikana, sillé se voi kdynnistdd supistukset.

Kaytd rintapumppua vain sille tarkoitetulla tavalla ndgiden kayttoohjeiden mukaisesti.



4.ALUKSI @

4.1 PUHDISTUS JA STERILIOINTI

Ennen ensimmadistd kayttokertaa ja jokaisen kayton jalkeen on pestava ja steriloitava
kaikki osat, jotka joutuvat kosketuksiin rinnan ja rintamaidon kanssa.

Pura ja puhdista osat valittomasti kayton jalkeen valttddksesi rinfamaidon jaamat,
jotka voivat aiheuttaa bakteerien kasvua.

Ole varovainen puhdistaessasi silikonisuppiloa, kalvoa ja venttiilid, silla jos ne
vaurioituvat, rintapumppu ei toimi kunnolla.

Pumppumoottorissa on elektroniikkaa, joka tulee pitad kuivana. Pumpun moofttorin
puhdistamiseen voidaan kayttdd puhdasta, kosteaa liinaa. Kaikki muut
puhdistusmenetelmdt luokitellaan virheelliseksi kaytoksi, joka mitétoi takuun.

A

N

Ei saa kastella!

N

HUOMAUTUS: Aidinmaidon kanssa kosketuksissa oleviin osiin voi jaddé maitojaamid, jotka
voivat aiheuttaa bakteerien kasvua. Tama voi olla haitallista sinulle ja lapsellesi, joten osat
on puhdistettava huolella jokaisen kayttokerran jalkeen.



4 PUHDISTAMINEN @

Pestavat komponentit:

]

---- Kalvo

({6

Silikoniset sisdosat (17 mm)

@ =

---- Pumpun runko

Silikonisuppilo ---- Ventiili
Silikoniset sisdosat (21 mm)
:
---- Pullo 180 ml

Pullon kansi

Cleaning washable components that come info contact with milk prevents the build-up of dry

milk residue, which can cause the growth of bacteria that may be harmful to you and your
baby.

HUOMAUTUS: « Ole varovainen pestessasi ja steriloidessasi fiivisterenkaan.



4 PESU JA STERILOINTI: @

Pestdvien osien puhdistaminen Pestdvien osien steriloiminen

1. Huuhtele kylmalld, puhtaalla vedella

(noin 20°C).

Keitd vedessa enintadn viisi
2. Pese haalealla vedella (n. 30°C) ja minuuffia.
miedolla pesuaineella ja kuivaa lopuksi
puhtaalla linalla.

+
TAI

3. Huuhtele kylmalla, puhtaalla vedella (noin Osat soveltuvat héyry- tai
20°C) 10-15 sekunnin ajan. kylmavesisterilointiin.

Hoyrysteriloinnin suositeltu kesto

TAl enintddn 30 sekuntia.

Pese astianpesukoneen yldkorissa.

HUOMAUTUS:

Maitosdilion sterilointildmpétila saa olla enintadn 90°C, ja sterilointi saa kestad enintddn viisi
minuuttia. Sailié saattaa vahingoittua tai menettdd muotonsa, jos nditd ohjeita ei noudateta.



4.GETTING STARTED @

4.2 LATAAMINEN

1 Vasemmanpuoleisin merkkivalo alkaa
vilkkua akun lataustason ollessa alhainen.

2 Latauksen aikana merkkivalo syttyy ja
pumppu ei kaynnisty. Kytke mukana toimitettu
latauskaapeli USB-virtaldhteeseen (5V 2A),
kuten kannykdn laturiin.

3 Kun akku on latautunut tayteen, kaikki viisi
merkkivaloa syttyvat. Akun latautuminen
kestad noin kaksi tuntia. Téyteen ladatusta
akusta riittdd virtaa noin kahden tunnin
kayttoa varten.

* Kayta vain rintapumpun mukana toimitettua latauskaapelia. Ala kéyté rinftapumppua
latauksen aikana.

VINKKI:

Tarkista lataustaso pumppauksen jdalkeen ja laita laite lataukseen, jos akun varaustaso on
alhainen.

Voit tarkistaa akun latauksen painamalla ‘+* ja *~"-painikkeita samanaikaisesti kahden
sekunnin ajan. Katso, kuinka monta merkkivaloa syttyy. Jokainen valo tarkoittaa noin 20 %:n
varaustasoa.



4.GETTING STARTED @

4.3 RINTASUPPILON KOKO

Taman pumpun mukana tulee esiasennettu silikonisuppilo (25 mm) sekd kaksi ylimadaraista
silikoniosaa, joiden koot ovat 21 mm ja 17 mm. Valitse suppiloista sinulle sopiva koko.

Silikonisuppilo Lisasuppilot sisdltyvat pakkaukseen

25mm 17mm 2Imm

10
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4.GETTING STARTED @

4.4 PUMPUN KOKOAMINEN

1 Varmista, eftd kaikki osat ovat kuivia ennen niiden yhdistdmistd (osien on oltava
puhdistettuja ja steriloituja). Kiinnitd kalvo (03) pumpun runkoon (02).

2 Kiinnitd venttiili (06) pumpun runkoon (02).

4 Paina koottu pumpun runko (A) pumpun moottoriin (04). Varmista, etté se on kunnolla
paikoillaan ja eftd kalvo on asettuu tiukasti.




4.GETTING STARTED @

5 Kierrd pullo (05) pumpun moottoriin (04). Kiinnitd huomiota ruuvausuraan ja -suuntaan.

6 Aseta rintasuppilo (01) pumpun runkoon (02), varmista, ettd se on kohdistettu ja kiinnitetty
oikein.

12
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4.GETTING STARTED @

7 Jos vakiokokoinen rintasuppilo (01) on liian suuri sinulle, voit valita 21 mm:n (08) tai 17
mm:n (09) kokoisen suppilon, joka asetetaan pumpun runkoon.




5. RINTAPUMPUN KAYTTO @

51 NANNIN KOHDISTUS

Nannin oikeanlainen kohdistus varmistaa tehokkaan ja miellyttévan pumppauksen.
Nanni on asetettava oikein epdmukavuuden valttamiseksi.

14
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5. RINTAPUMPUN KAYTTO @

5.2 SOPIVAN PAINEEN LOYTAMINEN

Tamd rintapumppu on suunniteltu kaytettavaksi tavallisten imetysliivien kanssa, ja voit
kayttaa sitd joko istuen tai seisten.

Sopivan paineen I6ytdminen voi vaikuttaa maidon madradn. Pumppu on painettava
tiukasti rintaa vasten, pumpun ja rinnan vdlissa ei saa olla rakoja.

Rintaliivit istuvat eri tavoin, joten sopiva paine on varmistettava jokaisella kayttokerralla.
Jos kaytat muotoon ommeltuja ja joustamattomia rintaliivejd, voit kayttaa pakkauksen
mukana tulevaa liivinsaadintd luodaksesi lisatilaa.

Kiinnitd kummassakin padssa olevat soljet liiveihisi ja sédda hihnan pituutta oman
mieltymyksesi mukaisesti.



5. RINTAPUMPUN KAYTTO @

5.3 PUMPPAUKSEN ALOITTAMINEN

Aseta pumppu paikoilleen rintaliiveihisi. Kaynnistd laite pitamalla virtapainiketta
painettuna.

Jos tarvitset tauon pumppauksesta, paina lyhyesti virtapainiketta keskeyttadksesi
pumppauksen. Aloita pumppaus uudelleen painamalla virtapainiketta lyhyesti. (Jos tauko
kestad yli viisi minuuttia, pumppu sammuu automaattisesti ja siirtyy valmiustilaan.)

Virtakytkin

Tilakytkin

Merkkivalo

1 TOIMINTATILAT

Kaynnistd pumppu painamalla virtapainiketta pitkadn. Laite aloittaa automaattisesti
stimulointitilan tasolla 1 (oletusasetus). Vasemmanpuoleisin merkkivalo syttyy. Tdmd on
nopeampi pumppausrytmi, joka stimuloi maidon erittymistd.

Kahden minuutin kuluttua laite siirtyy automaattisesti imutilaan. Voit myés manuaalisesti
painaa tilakytkinta siirtyaksesi imutilaan, jos maitoa alkaa virrata aikaisemmin. Tamd on
hitaampi pumppausrytmi, joka pumppaa maitoa tehokkaasti.



5. RINTAPUMPUN KAYTTO @

2 TEHON VALITSEMINEN
Rintapumpussa on valittavana viisi stimulointi- ja pumppaustasoaq, joista voit valita sopivan
tehon omien mieltymystesi mukaan.

Kun ndnnissdsi tuntuu imua, kayté ‘+'- ja ~"-painikkeita saatadksesi imun voimakkuutta ja
loytadksesi sinulle sopivan asetuksen. Laitteen viisi merkkivaloa osoittavat valitun tehon.

(&)
S, @
( Véhennd pumppaustehoa @ Lis&éa pumppaustehoa )

0000 o

VINKKI: Korkeampi pumppausvoimakkuus ei aina tarkoita suurempaa maidon maarad.
Na&nnin liiallinen rasittaminen voi véhentdd maidontuotantoa. Varmista aina, eftd pumppaat
miellyttavalla teholla. Jos et tunne imua, tarkista, ettd pumppu on kooftu oikein.

3 PUMPPAUKSEN PAATTAMINEN

Pida virtapainiketta painettuna lopettaaksesi pumppauksen ja sammuttaaksesi laitteen.
(Pumppu sammuu automaattisesti 30 minuutin jalkeen).

Avaa rintaliivin kuppi ja raota sormillasi nannin ymparilla olevaa suppiloa, jotta rintasi ei
vahingoitu.
Poista pumppu rintaliiveisté.



5. RINTAPUMPUN KAYTTO @

5.4 MAIDON SAILYTTAMINEN

Pumppauksen jalkeen kierrd pulloa (05) irrottaaksesi sen pumpun moottorista (01). Voit sdilyttaa
maidon pullossa mukana toimitetun kannen (09) avulla tai kaataa maidon valitsemaasi astiaan
sdilytystd tai ruokintaa varten.

18

¢
.

Noudata maidon sdilytyksessd aina terveydenhuollon ammattilaisen antamia ohjeita.

VAROITUS

Puhdista kaikki osat, jotka ovat olleet kosketuksissa rinnan ja rinfamaidon kanssa.
Tarkista rintapumppu vaurioiden varalta jokaisen kéyton jalkeen.
Ala sailyta osia mérking tai kosteina, koska ne saattavat homehtua.
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6. TEKNISET TIEDOT

Teho:

Akun tyyppi ja kapasiteetti

Stimuloinnin nopeus

Imunopeus:

Stimulaatiopaine

Imupaine

Ajastin

Adnenvoimakkuus

Kayttoolosuhteet

®

5V=2A
Li-ion-polymeeriakku, tekniset tiedot: 3,7 V 1300 mAh
100 CPM (syklié minuutissa)
28-60 CPM (syklid minuutissa)
-0,006 ~ -0,016 MPa, valittavana viisi tasoa
-0,016 ~ -0,030 MPaq, valittavana viisi tasoa
30 minuuttia
< 50dB (A)

Lampétila 5°C ~ 40°C, ilmankosteus 10 % ~ 90 % RH



7 VIANETSINTA @

Ongelma 1: Heikko imu tai ei imua

SYY RATKAISU

Tarkista, onko kalvo asennettu

A - Vaihda tai asenna kalvo uudelleen.
vadrinpdin tai onko se vaurioitunut.

Tarkista, ettd kalvo on tiukasti kiinni

pumpUN mootforissa. Kirista kaikki litannat.
Tarkista, sopiiko suppilo kunnolla Pidda suppiloa tiukasti rintaa vasten niin,
rintaan. etté nanni aseftuu sen keskelle.

Ongelma 2: Laitetta ei voida kytke& padlle tai ladata

SYY RATKAISU

Tarkista, onko latauskaapeli kytketty — Kaytd mukana tulevaa latauskaapelia ja
oikeanlaiseen pistokkeeseen ja eftds  varmista, eftd kdytetty pistoke on sopiva ja
pistoke on kunnolla pistorasiassa. kytketty oikein.

Lataa pumppu, kun alhaisen lataustason

Liti kk hi .
fiumakku on fyhjentynyt merkkivalo alkaa vilkkua.

Ongelma 3: Maidon takaisinvirtaus

SYY RATKAISU

Lopeta pumppaus vdlittomdsti ja
sammuta laite. Ald kdyté pumppua ennen
kuin kalvon asennus on korjattu tai se on
vaihdettu uuteen.

Kalvoa ei ole asennettu oikein tai se
on vaurioitunut.
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